
NIVELES DE CALIDAD

ILSAC GF 6A

API SP

0W-30 GTV

CONSTRUCTORES

GM DEXOS1 GEN2/GEN3  BMW LL01 FE  HONDA/ACURA HTO-6  MB229.6 VOLVO 95200377
FORD WSS-M2C913D / M2C929-A / M2C945-A / M2C946-A/B1  M2C961-A1  RENAULT RN0700

VTS
PERFORMANCEPERFORMANCE

FICHA TÉCNICA
DATOS FISICO TÉCNICOS

GRADO SAE 0W-30

VISCOSIDAD 100 ºC. cST.(ASTM D445) 10.3

VISCOSIDAD 40 ºC. cST.(ASTM D445) 58

INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) 167

PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC. (ASTM D92) 234

PUNTO DE CONGELACIÓN ºC. (ASTM D97) -41

CENIZAS SULFATADAS % en peso (ASTM D874) 1.2

TBN. (ASTM D-2896) >10

DESCRIPCIÓN

NEROL VTS 0W-30 GTV (FULL SAPS) Y BAJO HTHS ES UN LUBRICANTE 100% SINTÉTICO BASE DE PAO CON
ADITIVOS ESPECIFICOS DE ULTIMA GENERACIÓN, INDICADO PARA LA UTILIZACIÓN EN LOS MÁS MODERNOS
MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL QUE SOLICITEN ACEITES DE BAJA VISCOSIDAD (FUEL ECONOMY).
RECOMENDADO PARA LA MAYORÍA DE VEHÍCULOS ASIATICOS Y AMERICANOS ASÍ COMO EL RESTO DE
MECÁNICAS EN DONDE SEA INDICADO ACEITE AHORRADOR DE COMBUSTIBLE.

 PRINCIPALES VENTAJAS

EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE. 
GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO. 
ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE. 
BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN. 
PROTECCIÓN FRENTE A LSPI. 

Nerol, the Nerol logo and related marks are trademarks of Nerol Lubricants S.L. Used under licence.
Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e
información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que
manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas
al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del
producto. Ni Nerol ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del
material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información. REV1 12/24
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